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1 -Textovy procesor

Téma

Textové editory - prace s dokumentem a jeho editace -priklad

Druh vyukového

Pracovni list - piima prace zaka

materialu

Anotace Pracovni list obsahuje prakticky priklad na formatovani pisma a odstavce
daného textu. Ma za ukol také naucit zaky psat text nahrubo a nepouzivat
zakazané znaky béhem psani.
Pfinos materialu je ve vy$si naroc¢nosti, ispory ¢asu pro studenty a ucitele
ve spolec¢né praci.
Pouzité pomicky PC ve $kolni siti

Pouzity zdroj Wikipedie: Osobni pocitac. [online]. [cit. 2013-02-26]. Dostupné z:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet

Pracovni listy a ulohy v programu MS Word: Mezery [online]. [cit. 2013-02-26].
Dostupné z: http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/word.htm
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/word.htm

Ukoly pro tpravu textu - samostatna prace
1) Soubor ulozte pod nazvem internet (v aplikaci MS Word), format Dokument Word 97-2003.
2) Zformatujte text dle nasledujiciho zadani:
a) nadpis textu Tahoma, 21 b, zarovnani vlevo, pismo ¢ervené, mezery pred a za auto, radkovani
dvojité.
b) zbyvajici text ma tyto parametry — pismo Times New Roman, vyska 10,5 b., zarovnani do bloku,
odsazeni prvniho fadku v kazdém odstavci o 1,1 cm, fadkovani presné, vyska 12 b., mezery pred
12b., za 14b.

Internet

Internet je celosvétovy systém navzajem propojenych pocitaéovych siti (,,sit siti“), ve kterych mezi sebou
pocitace komunikuji pomoci rodiny protokold TCP/IP. Spoleénym cilem vSech lidi vyuZivajicich Internet je
bezproblémova komunikace (vyména dat).

Nejznaméjsi sluzbou poskytovanou v rdmci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédii
propojenych hypertextovymi odkazy) a e-mail (elektronicka posta), avsak nalezneme v ném i desitky
dalSich. Laici nékdy spojuji pojmy WWW a Internet, i kdyz WWW je jen jednou z mnoha sluzeb, které je
na Internetu mozné nalézt.

Internet jsou volné propojené pocitacové sité, které spojuji jeho jednotlivé sitové uzly. Uzlem muze byt
pocitac, ale i specializované zafizeni (napfiklad router). Kazdy pocitac pfipojeny k Internetu ma v ramci
rodiny protokoll TCP/IP svoiji IP adresu. Pro snadnéjsi zapamatovani se misto IP adres pouzivaji
doménovd jména, napriklad: www.wikipedia.org

Slovo Internet pochazi z mezinarodni (plivodné latinské) predpony inter (¢esky mezi) a anglického slova
net (network, éesky sit). Pivodné $lo o oznaceni jedné ze siti pfipojenych k Internetu, avsak doslo k
zobecnéni pojmu, ktery dnes oznacuje celou sit.
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Internet

Internet je celosvetovy systém navzajem propojenych pocitacovych siti (,,sit’ siti), ve kterych mezi
sebou pocitace komunikuji pomoci rodiny protokolit TCP/IP. Spole¢nym cilem vsech lidi vyuzivajicich
Internet je bezproblémova komunikace (vyména dat).

Nejznamgjsi sluzbou poskytovanou v ramci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédii
propojenych hypertextovymi odkazy) a e-mail (elektronicka posta), avSak nalezneme v ném i desitky dalSich.
Laici nékdy spojuji pojmy WWW a Internet, i kdyz WWW je jen jednou z mnoha sluzeb, které je na Internetu
mozné nalézt.

Internet jsou volné propojené pocitacové site, které spojuji jeho jednotlivé sitové uzly. Uzlem miize byt
pocitac, ale i specializované zafizeni (naptiklad router). Kazdy pocitac ptipojeny k Internetu ma v ramci rodiny
protokold TCP/IP svoji IP adresu. Pro snadnéjsi zapamatovani se misto IP adres pouzivaji doménova jména,
napiiklad: www.wikipedia.org

Slovo Internet pochazi z mezinarodni (ptivodné latinské) predpony inter (Cesky mezi) a anglického
slova net (network, Cesky sit’). Piivodné §lo o oznaceni jedné ze siti piipojenych k Internetu, avsak doslo k
zobecnéni pojmu, ktery dnes oznacuje celou sit’.
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Ukoly pro tipravu textu - samostatna prace

1)
2)
3)
4)
5)

Prectéte si pozorné text a vsechny ukoly pro Upravu textu.

Odstrante vSechny znaky a chyby, které do textu nepatfi

Provedte Upravu textu takto:

Nadpis Arial 20 b, pismo zelené, zarovnani na stfed, mezery pfed 8 b., za 12 b.

Ostatni text je zarovnan vlevo, pismo Times New Roman, 10,5 b., odsazeni prvniho fadku v kazdém
odstavci 1,05 cm, fadkovani 1,5 radku

Nehoda kamidénu uzavrela dalnici D1 v obou smérech.

Policie dopravu odklani na kilometru Cislo 209.Pfed uzavirkou se tvofi dlouhé kolony.Silni¢ari

odhaduiji,ze dalnice bude uzaviena zhruba do deviti hodin.Tésné pred mistem nehody je navic dopravni

omezeni, pred nimz se také tvofi kolony.Server dopravnich informaci uvedl,zZe se srazilo osobni auto s

nakladnim a vozy zacaly horet.Policie dopravu odklani pfes prostor ¢erpaci stanice.Jedna osoba by méla

byt po nestésti v Soku,jinak se karambol obesel bez vaznéjsiho zranéni.,,Kamidn lezi na boku pfes

vsechny pruhy.Stéle probihaji vypr ostovaci prace.Vyprostovani probiha pomoci hydraulického

naradi.Délnice byla neprljezdna v obou smérech.“uvedli k zadsahu hasici pfed Sestou hodinou rano.
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Nehoda kamionu uzavrela dalnici D1 v obou
smeérech.

Policie dopravu odklani na kilometru ¢islo 209. Pred uzavirkou se tvofi dlouhé kolony. Silni¢afi
odhaduji, Ze dalnice bude uzaviena zhruba do deviti hodin. Tésné pred mistem nehody je navic dopravni
omezeni, pied nimz se také tvoii kolony. Server dopravnich informaci uvedl, Ze se srazilo osobni auto s
nakladnim a vozy zacaly hotet. Policie dopravu odklani pies prostor ¢erpaci stanice. Jedna osoba by méla byt

po nestesti v Soku, jinak se karambol obesel bez vaznéjsiho zranéni.

»Kamion lezi na boku ptes vSechny pruhy. Stale probihaji vyprostovaci prace. Vyprostovani probiha
pomoci hydraulického naradi. Dalnice byla neprtijezdna v obou smérech.* Uvedli k zasahu hasici pted Sestou

hodinou rano.
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